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Einsatzbereich

 In Mehl- und Hartgrießmühlen. Durch das Aussortieren 
von Koppen und Stippen gewinnt man reine Grieße und 
Dunste

Arbeitsprinzip

 Zwei parallel angeordnete und fest miteinander verbun-
dene Siebkästen, die auf vier Gummihohlfedern gelagert 
sind, werden von Elektrovibratoren in gerichtete Linear-
schwingungen versetzt

 Das über die Einlaufstutzen zugeführte Produkt wird von 
der Speisevorrichtung auf die ganze Breite der oberen Sie-
blage verteilt

 Die Schwingbewegungen und die von unten durch die 
Siebe strömende Saugluft bewirken eine Produktsichtung 
und Produkttrennung

 Saubere Grieße und Dunste fallen durch die Siebe, werden 
in den Schüttelrinnen unterhalb der Siebkästen gesammelt 
und den Auslaufstutzen zugeführt

 Die mit Schalenteilchen behafteten Grießpartikel werden 
als Siebübergang abgeleitet, die Schalenteile werden ab-
gesaugt

Grießputzmaschine GPM 2 x 46 x 200

Hauptmerkmale

 Produktberührende Bauteile aus Aluminium

 Variabler Hub durch einstellbare Vibrationsmotoren

 Einstellbarer Luftstrom

 Reinigung der Siebe erfolgt durch selbstumsteuernde Rei-
nigungsbürsten

 Innere Sichtfenster beleuchtet

 ATEX-konforme Ausführung möglich
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Technische Änderungen behalten wir uns vor.
MMW 2011/05

Grießputzmaschine GPM 2 x 46 x 200

Typ Hub Hubzahl Durchsatz Luftmenge für 
Aspiration

Nettosiebfläche Antriebsleistung Gewicht

(mm) (pro min) (kg/h) (m³/min) (m²) (kW) (kg)

2 x 46 x 200 0 - 9 600 ca. 1000 40 - 70 5,1 2 x 0,40 1030

1) Ausläufe wahlweise links,
    rechts oder beidseitig


